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				Otulina Tubolit
Producent: ARMACELL | Materiał: Polietylen
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⬇ Przejdź do załączników ⬇

	TUBOLIT® to otulina polietylenowa o zamkniętej strukturze komórkowej przeznaczona do izolacji termicznej, akustycznej i ochronnej systemów grzewczych, instalacji ciepłej i zimnej wody oraz rur kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła izolacja skutecznie ogranicza straty energii aż do 90%, przyczyniając się do poprawy wydajności energetycznej budynku oraz znaczącego obniżenia emisji CO2 do atmosfery. Ten łatwy w instalacji i elastyczny produkt chroni rury przed agresywnymi materiałami budowlanymi i zapobiega kondensacji na rurach z zimną wodą.

	

	Otulina dostępna jest w wariancie bez pokrycia i z pokryciem z folii PE, w odcinkach 2mb, oraz w zwojach.


	Tagi produktu: dg plus, tubolit dg plus


	 


	INFORMACJE TECHNICZNE

	
				
					Obszar

				
				
					Opis

			
	
				
					Klasa reakcji na ogień

				
					Tubolit DG Plus

				
					Tubolit DG, Tubolit S

				
					Tubolit S Plus, Tubolit AR

				
				
					 

				
					BL-s1, d0

				
					E

				
					E

				
					E

			
	
				
					Temperatury stosowania

				
				
					+100°C

			
	
				
					Przewodność cieplna λ40 [W/(m·K)]

				
					Tubolit DG Plus otuliny (5 do 25 mm)

					Tubolit DG, Tubolit S

					Tubolit AR Fonoblok,Tubolit AR Fonowave, Tubolit S+

				
				
					 

				
					≤ 0,035

				
					≤ 0,040

					≤ 0,045

			



	

	DOSTĘPNE ŚREDNICE I GRUBOŚCI OTULIN ORAZ SPOSÓB ICH PAKOWANIA


	 


	TUBOLIT DG Plus (otuliny 2mb, kolor ciemnoszary, NRO)


	 

	
				
					DN Cu

				
				
					Rura

					miedź (mm)

				
				
					DN

				
					Fe

				
				
					Rura

					stal (mm)

				
				
					Zewn ϕ

					rury (mm)

				
				
					Grubość izolacji (mm)

			
	
				
					6

				
				
					9

				
				
					13

				
				
					20

				
				
					25

			
	
				
					Liczba m.b. w opakowaniu

			
	
				
					 

				
				
					15

				
				
					8

				
				
					13,5

				
				
					15

				
				
					340

				
				
					232

				
				
					162

				
				
					100

				
				
					66

			
	
				
					15

				
				
					18

				
				
					10

				
				
					17,2

				
				
					18

				
				
					280

				
				
					190

				
				
					136

				
				
					88

				
				
					56

			
	
				
					20

				
				
					22

				
				
					15

				
				
					21,3

				
				
					22

				
				
					240

				
				
					162

				
				
					120

				
				
					80

				
				
					54

			
	
				
					25

				
				
					28

				
				
					20

				
				
					26,9

				
				
					28

				
				
					170

				
				
					126

				
				
					98

				
				
					68

				
				
					46

			
	
				
					32

				
				
					35

				
				
					25

				
				
					33,7

				
				
					35

				
				
					118

				
				
					92

				
				
					72

				
				
					50

				
				
					32

			
	
				
					40

				
				
					42

				
				
					32

				
				
					42,4

				
				
					42

				
				
					 

				
				
					72

				
				
					56

				
				
					44

				
				
					28

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					40

				
				
					48,3

				
				
					48

				
				
					 

				
				
					66

				
				
					50

				
				
					40

				
				
					24

			
	
				
					50

				
				
					54

				
				
					 

				
				
					54

				
				
					54

				
				
					 

				
				
					50

				
				
					46

				
				
					32

				
				
					24

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					50

				
				
					60,3

				
				
					60

				
				
					 

				
				
					46

				
				
					38

				
				
					28

				
				
					24

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					64

				
				
					 

				
				
					42

				
				
					32

				
				
					26

				
				
					 

			
	
				
					65

				
				
					76,1

				
				
					65

				
				
					76,1

				
				
					76

				
				
					 

				
				
					32

				
				
					24

				
				
					20

				
				
					16

			
	
				
					80

				
				
					88,9

				
				
					80

				
				
					88,9

				
				
					89

				
				
					 

				
				
					22

				
				
					18

				
				
					18

				
				
					14

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					108

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					12

				
				
					 

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					100

				
				
					114,3

				
				
					114

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					12

				
				
					12

				
				
					8

			



	Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) - 207  x 44 x 38 cm.


	 


	TUBOLIT DG (otuliny 2mb, kolor szary)


	 

	
				
					DN Cu

				
				
					Rura

					miedź (mm)

				
				
					DN

				
					Fe

				
				
					Rura

					stal (mm)

				
				
					Zewn ϕ

					rury (mm)

				
				
					Grubość izolacji (mm)

			
	
				
					5

				
				
					9

				
				
					13

				
				
					20

				
				
					25

				
				
					30

			
	
				
					Liczba m.b. w opakowaniu

			
	
				
					10

				
				
					12

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					12

				
				
					520

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

			
	
				
					 

				
				
					15

				
				
					8

				
				
					13,5

				
				
					15

				
				
					390

				
				
					262

				
				
					192

				
				
					100

				
				
					66

				
				
					 

			
	
				
					15

				
				
					18

				
				
					10

				
				
					17,2

				
				
					18

				
				
					280

				
				
					230

				
				
					156

				
				
					88

				
				
					56

				
				
					56

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					20

				
				
					280

				
				
					212

				
				
					140

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

			
	
				
					20

				
				
					22

				
				
					15

				
				
					21,3

				
				
					22

				
				
					240

				
				
					182

				
				
					140

				
				
					80

				
				
					54

				
				
					46

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					25

				
				
					230

				
				
					138

				
				
					124

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

			
	
				
					25

				
				
					28

				
				
					20

				
				
					26,9

				
				
					28

				
				
					180

				
				
					136

				
				
					108

				
				
					68

				
				
					56

				
				
					40

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					32

				
				
					170

				
				
					122

				
				
					90

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

			
	
				
					32

				
				
					35

				
				
					25

				
				
					33,7

				
				
					35

				
				
					140

				
				
					102

				
				
					84

				
				
					50

				
				
					32

				
				
					34

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					40

				
				
					 

				
				
					82

				
				
					70

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

			
	
				
					40

				
				
					42

				
				
					32

				
				
					42,4

				
				
					42

				
				
					 

				
				
					72

				
				
					60

				
				
					44

				
				
					28

				
				
					26

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					40

				
				
					48,3

				
				
					48

				
				
					 

				
				
					70

				
				
					56

				
				
					40

				
				
					24

				
				
					22

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					50

				
				
					 

				
				
					66

				
				
					56

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

			
	
				
					50

				
				
					54

				
				
					 

				
				
					54

				
				
					54

				
				
					 

				
				
					60

				
				
					46

				
				
					32

				
				
					24

				
				
					22

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					50

				
				
					60,3

				
				
					60

				
				
					 

				
				
					52

				
				
					38

				
				
					28

				
				
					24

				
				
					18

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					64

				
				
					 

				
				
					50

				
				
					32

				
				
					26

				
				
					 

				
				
					18

			
	
				
					65

				
				
					76,1

				
				
					65

				
				
					76,1

				
				
					76

				
				
					 

				
				
					32

				
				
					22

				
				
					20

				
				
					16

				
				
					16

			
	
				
					80

				
				
					88,9

				
				
					80

				
				
					88,9

				
				
					89

				
				
					 

				
				
					22

				
				
					22

				
				
					18

				
				
					14

				
				
					10

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					108

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					16

				
				
					12

				
				
					 

				
				
					 

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					100

				
				
					114,3

				
				
					114

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					12

				
				
					12

				
				
					8

				
				
					8

			
	
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					125

				
				
					125

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					12

				
				
					 

				
				
					 

				
				
					 

			



	Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) - 207  x 44 x 38 cm.


	TUBOLIT S (otuliny 2mb i zwoje 10mb pokryte folią w kolorze czerwonym i niebieskim)


	 

	
				
					DN Cu

				
				
					Rura

					miedź (mm)

				
				
					DN

				
					Fe

				
				
					Rura

					stal (mm)

				
				
					Zewn ϕ

					rury (mm)

				
				
					Grubość izolacji 6mm

			
	
				
					Otuliny 2mb

				
				
					Zwoje 10mb

			
	
				
					czerwony

				
				
					niebieski

				
				
					czerwony

				
				
					niebieski

			
	
				
					Liczba m.b. w opakowaniu

			
	
				
					 

				
				
					15

				
				
					8

				
				
					13,5

				
				
					15

				
				
					340

				
				
					340

				
				
					360

				
				
					 

			
	
				
					15

				
				
					18

				
				
					10

				
				
					17,2

				
				
					18

				
				
					280

				
				
					280

				
				
					320

				
				
					320

			
	
				
					20

				
				
					22

				
				
					15

				
				
					21,3

				
				
					22

				
				
					240

				
				
					240

				
				
					280

				
				
					280

			
	
				
					25

				
				
					28

				
				
					20

				
				
					26,9

				
				
					28

				
				
					170

				
				
					170

				
				
					250

				
				
					250

			
	
				
					32

				
				
					35

				
				
					25

				
				
					33,7

				
				
					35

				
				
					118

				
				
					118

				
				
					210

				
				
					 

			



	 


	TUBOLIT S (otuliny 2mb pokryte folią w kolorze czerwonym i niebieskim)


	 

	
				
					DN Cu

				
				
					Rura

					miedź (mm)

				
				
					DN

				
					Fe

				
				
					Rura

					stal (mm)

				
				
					Zewn ϕ

					rury (mm)

				
				
					Grubość izolacji (mm)

			
	
				
					9

				
				
					13

			
	
				
					czerwony

				
				
					niebieski

				
				
					czerwony

				
				
					niebieski

			
	
				
					Liczba m.b. w opakowaniu

			
	
				
					 

				
				
					15

				
				
					8

				
				
					13,5

				
				
					15

				
				
					234

				
				
					234

				
				
					172

				
				
					172

			
	
				
					15

				
				
					18

				
				
					10

				
				
					17,2

				
				
					18

				
				
					214

				
				
					214

				
				
					148

				
				
					148

			
	
				
					20

				
				
					22

				
				
					15

				
				
					21,3

				
				
					22

				
				
					178

				
				
					178

				
				
					128

				
				
					128

			
	
				
					25

				
				
					28

				
				
					20

				
				
					26,9

				
				
					28

				
				
					130

				
				
					130

				
				
					98

				
				
					98

			
	
				
					32

				
				
					35

				
				
					25

				
				
					33,7

				
				
					35

				
				
					96

				
				
					96

				
				
					72

				
				
					72

			
	
				
					40

				
				
					42

				
				
					32

				
				
					42,4

				
				
					42

				
				
					72

				
				
					72

				
				
					 

				
				
					56

			



	TUBOLIT S (otuliny 2mb pokryte folią w kolorze niebieskim)

	
				
					DN Cu

				
				
					Rura

					miedź (mm)

				
				
					DN

				
					Fe

				
				
					Rura

					stal (mm)

				
				
					Zewn ϕ

					rury (mm)

				
				
					Grubość izolacji (mm)

			
	
				
					20

				
				
					25

			
	
				
					niebieski

				
				
					niebieski

			
	
				
					Liczba m.b. w opakowaniu

			
	
				
					 

				
				
					15

				
				
					8

				
				
					13,5

				
				
					15

				
				
					 

				
				
					66

			
	
				
					15

				
				
					18

				
				
					10

				
				
					17,2

				
				
					18

				
				
					 

				
				
					56

			
	
				
					20

				
				
					22

				
				
					15

				
				
					21,3

				
				
					22

				
				
					 

				
				
					54

			
	
				
					25

				
				
					28

				
				
					20

				
				
					26,9

				
				
					28

				
				
					60

				
				
					46

			
	
				
					32

				
				
					35

				
				
					25

				
				
					33,7

				
				
					35

				
				
					56

				
				
					 

			
	
				
					40

				
				
					42

				
				
					32

				
				
					42,4

				
				
					42

				
				
					40
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Kategorie produktu:Izolacje techniczne
Izolacje rurociągów grzewczych, sanitarnych i solarnych (izolacje termiczne)
Otuliny z polietylenu
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												Szanowni Państwo

												W związku z zaistniałą sytuacją, troszcząc się o zdrowie naszych
													Pracowników, Klientów oraz Dostawców, informujemy o wprowadzeniu nowych zasad funkcjonowania
													naszych oddziałów. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.
												

										

										
												Wizyta w oddziale

													
																Prosimy, zanim przyjedziesz do naszego oddziału, złóż zamówienie
																drogą mailową lub telefonicznie u swojego opiekuna CALDO.
														
	
																W naszych działach sprzedaży może przebywać jednocześnie jeden klient
														
	
																Prosimy, poczekaj na obsługę przed dniem sprzedaży - pracownik
																zaprosi Cię do środka. To niestety konieczny i ważny środek ostrożności
														
	
																Prosimy, zachowaj odległość min. 1,5 metra od pozostałych osób
														
	
																Prosimy, wykonaj dezynfekcję rąk zaraz po wejściu do oddziału
														
	
																Odbierając zamówienie stosuj się do powyższych zasad lub posłuchaj zaleceń naszego pracownika
														


										

										
												Dostawa CALDO

													
																Dostawy realizujemy w normalnym trybie, jednakże mogą wystąpić opóźnienia, za które z góry przepraszamy
														
	
																Nasi kierowcy są zaopatrzeni w płyn do dezynfekcji oraz maseczkę ochronną
														
	
																Prosimy, zachowaj odległość min. 1,5 metra od naszego kierowcy
														


										

								

								
										
												[image: ]
												Dokładamy wszelkich starań, aby w sposób fachowy i profesjonalny
													obsłużyć i zrealizować każde zamówienie.
												

										

										
												[image: ]
												Państwa zapytania ofertowe są analizowane na bieżąco, a oferty są przygotowywane w
													normalnym trybie - dział handlowy pracuje zdalnie.
												

										

										
												[image: ]
												Prosimy aby nie korzystać z wizyty w naszych oddziałach, jeśli nie czujesz się zdrowy,
													masz kaszel, ból gardła czy podwyższoną temperaturę.
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